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Afløbsrens 

 
 

 
 
Anvendelse og egenskaber: 

Højalkalisk koncentreret afløbsrens der rengør og forebygger tilstopning af afløb og vandlåse og 

opløser propper af fedt, hår og sæbe. Forebygger endvidere dårlig lugt fra afløbet. 

 

Varenummer:  Emballage: 

100474   1 ltr / PE 

    

Karakteristik:  

Klar, farveløs væske med neutral lugt. 

 

Dosering: 

Anvendes ufortyndet. 

Forebyggende: Hæld 200-300 ml (2–3 dl) i afløbet. 

 

Brugsanvisning:  

Tilstoppet afløb og vandlåse: Hæld 500 ml (5 dl) direkte i afløbet og lad det stå i 30 min.  

Skyl efter med varmt vand. Gentag behandlingen om nødvendigt. 

Alvorlig ætsningsfare! Brug rengøringshandsker og briller/ansigtsskærm ved arbejdet med  

produktet. 

 

pH-værdi:  

Koncentreret: 14  

Brugsopløsning (1%): - 

 

Låg: 

Blå, snaplåg DIN 28/140 

 

Deklaration i henhold til EU vaskemiddelforordning 648/2004:  

- 

 

Godkendelser: 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afløbsrens Prime Source REN 


